Produktbeschreibung für die Tshirts

180g/m², 100% gekämmte ringgesponnene Baumwolle, Single Jersey
Legerer Schnitt, Rundstrickware, Nackenband, schmales Rippstrickbündchen mit Elasthan, Schulter- und Doppelnähte verstärkt, 60° waschbar, trocknergeeignet bei niedriger Temperatur.
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DTF-Druckfarbe besteht aus wasserbasierten Pig , die auf einer
speziellen Polymerfolie gedruckt werden. Die Tinte enthalt Pigmente,
Bindemittel und wasserlosliche Additive, die auf eine biaxial orientierte
Polyesterfolie gedruckt werden, bevor sie mit einem thermoplastischen
Klebepulver bestreut und auf ein Textil Gbertragen wird. ¢

Die Hauptkomponenten der DTF-Druckfarbe sind:

Farbpigmente:
Diese sind fir die Farbigkeit des Drucks verantwortlich und werden in

wasserbasierten Medien verwendet, um leuchtende und waschbestéandige Ergebnisse
zu erzielen. @

Bindemittel:

Diese sind Teil des Tinten- und Pulvergemischs und helfen, die Farbe und den Kleber
zu verbinden, um eine flexible und haltbare Druckschicht zu bilden. @

Wasserbasis:

Die Tinten sind wasserbasiert, was sie umweltfreundlicher und einfacher zu
handhaben macht, da sie nicht auf Lésungsmitteln basieren. @

Zusatzlich zu den Tinten werden folgende Materialien verwendet:

DTF-Folie:

Dies ist eine spezielle Polyesterfolie, die biaxial orientiert ist, um eine gute
Dimensionsstabilitat und Druckqualitat zu gewahrleisten. @

DTF-Kleber:

Nach dem Druck der Farbe wird ein thermoplastisches Pulver auf die feuchte Tinte
gestreut, das als Klebstoff dient und die Farbe beim Verpressen auf dem Textil
halt. @

Der Prozess beinhaltet das Bedrucken der Folie, das Aufbringen des
Klebepulvers und das anschlieBende Erhitzen mit einer Transferpresse, um die
Farbe und den Kleber auf das Textil zu Gbertragen. ¢
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DTF-Transferfolien werden aus
hergestellt

BOPET-Folie, also Polyesterfolie, die in Langs- und Querrichtung gedehnt wird, ist bei

Bleher Folientechnik die Grundlage fiir die Erzeugung der DTF-Transferfolien. Dieses Dehner
oder Recken wie der Fachbegriff lautet, verleiht der Folie sehr gute mechanische
Eigenschaften und vor allem die fiir den Transferprozess unerlassliche
Dimensionsstabilitat. Nur dadurch kann die Folie in der Transferpresse verzugsfreie
Abbildungen wiedergeben. Die Folien sind frei von Chrom, Formaldehyd oder Phthalat und
jsomit auch fiir Kleidung geeignet, die auf der Haut getragen wird. Eine Zertifizierung nach
[STANDARD 100 OEKO-TEX® ist in Arbeit.





